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A Universal Motors é uma empresa nacional, criada em 2004, vocacionada para 
a comercialização, produção e apoio técnico de motores elétricos, variadores de 
velocidade, quadros elétricos e redutores de velocidade.

Os nossos produtos são distribuídos em todo o país e no estrangeiro através de 
parceiros especializados e qualificados.

Desenvolvemos continuamente a nossa organização e os nossos produtos para 
fornecer soluções de tecnologia avançada e serviços de qualidade que assegurem 
que somos parcerios fiáveis e de confiança.

Estamos conscientes da problemática ambiental pelo que nos preocupamos em 
oferecer equipamentos de mais elevada economia energética e produzidos com 
materiais reciclados. 
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Tabela geral - comparativo de modelos

UMB1 UMA1 UMP1

Tensão Entrada (V) AC 1PH 220V (-15%) ~ 240V (+10%) 
AC 3PH 380V (-15%) ~ 440V (+10%)

 AC 3PH 220V (-15%) ~240V (+10%) 
AC 3PH 380V (-15%) ~440V (+10%)

AC 3PH 380V (-15%) ~440V (+10%)

Frequência Entrada (Hz) 47~63Hz

Frequência de Saída (Hz) 0~400Hz

Modo de Controlo V/F, SVC V/F, SVC V/F, SVC e FVC

Motor Motor assíncrono Motor assíncrono Motor assíncrono e motor síncrono

Taxa de regulação 
de frequência Assíncrono 1:100 (SVC) Assíncrono 1:100 (SVC)

Assíncrono: 1:200 (SVC) Síncrono, 1:20 
(SVC); 1:1000 (FVC)

Precisão Controlo Velocidade ±0.2% (SVC) ±0.2% (SVC) ± 0.2% (SVC); ± 0.02% (FVC)

Variação de velocidade ± 0.3% (SVC)

Resposta de torque <20ms (SVC) <20ms (SVC) < 20ms (SVC); < 10ms (FVC)

Precisão controle torque 10% 10% 10% (SVC); 5% (FVC)

Torque de partida 0. 5Hz/150% (SVC) 0. 5Hz/150% (SVC)
AMs: 0.25Hz/150% (SVC)
SMs: 2.5Hz/150% (SVC) 0Hz/200% (FVC)

Capacidade de sobrecarga 
150% de corrente nominal: 1 min
180% de corrente nominal: 10 seg
200% de corrente nominal: 1 seg

Regulação da frequência digital, analógico, impulsos,  multi-step, PID, MODBUS. 

Proteção de Falhas Proteção de falha: sobrecorrente, sobretensão, subtensão, sobrecarga, sobreaquecimento, perda de fase e, etc.

Monotorização de velocidade Reinicia à rotação do motor suavemente. Utilizado para implementar um arranque suave em motores ainda em 
rotação.

Resolução da entrada 
analógica ≤ 20mV 

Resolução da entrada digital ≤ 2ms 

Entrada Analógica 1 (AI2) 0~10V/0~20mA   1 (AI3) 
-10~10V 

1 (AI2) 0~10V/0~20mA e 1 (AI3) 
-10~10V

1 (AI1): 0–10V/0–20mA; 1 (AI2): -10–10V

Saída Analógica 1 (AO1) 0~10V/0~20mA * 2 (AO1, AO2) 0~10V/0~20mA 1 (AO1) 0–10V/0–20mA

Entrada Digital 4 DI, Max. frequência: 1kHz;
1 HDI, Max. frequência: 50kHz 

8 DI, Max. frequência: 1kHz;
1HDI, Max. frequência: 50kHz

4 DI; max. frequência: 1kHz;
2 HDI; max. frequência: 50kHz;

Saída Digital 1 DO (Y1)
1HDO; frequência máxima: 50kHz
1 DO ( Y1)

1HDO; frequência máxima: 50kHz
1 DO ( Y1)

Saída Relé Programáveis 1 Relé inversor; Capacidade do 
contacto: 3A/AC250V, 3A/CC 30V

2 Relés inversor; Capacidade do 
contacto: 3A/AC250V, 3A/CC 30V

2 Relés inversor; Capacidade do 
contacto:
3A/CA250V, 3A/CC 30V

Temp. ambiente de operação -10 ~ 50°C

Unidade de frenagem Unidade frenagem incorporada <=30kw
Restantes opcional

Unidade frenagem incorporada <=37kw
Restantes opcional

Grau proteção IP20 IP20 IP20/IP55

Filtro EMC  Filtros C2 e C3 opcionais
Filtros C3 Incorporados

Filtros C2 opcionais

Cartas de expansão Não tem capacidade para cartas 
de expansão

Não tem capacidade para cartas 
de expansão

Até três interfaces extensíveis: SLOT1, 
SLOT2 e SLOT3
(cartas PG, PLC, comunicação, extensões 
I/O, etc).

*Duas saídas analógicas para o variador de potência >4kW
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UMB1
Variador de velocidade

Variador com excelente desempenho de 

acionamento e controlo graças à sua tecnologia 

vetorial, com proteção IP20. De fácil utilização e 

grande fiabilidade devido às suas configurações 

de hardware e so� ware avançadas. 

Bastante compacto para otimização de 

espaço, dando resposta a diversas aplicações 

industriais.

Nomenclatura

UMB1 - 2R2G - 4

G r a u  t e n s ã o

C ó d i g o  p o t ê n c i a

V e r s ã o

U n i v e r s a l  M o t o r s

S2: 230V
4:400V

Ex: 
OR7G: 0,75kW
2R2G: 2,2kW
04G4: 4kW

B: Basic
A: Advanced
P: Plus

Aplicações
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Modo Fogo
Neste modo o variador ignora todos os sinais e alarmes de 
emergência, mantendo-se em funcionamento durante o máximo 
tempo possível.
Essencial para extração de fumo em caso de incêndio num edifício.
Este modo é flexível, permitindo alterar a velocidade e a direção 
de rotação do motor e reagir a sinais normalmente abertos ou 
normalmente fechados, respondendo assim às necessidades de 
qualqer sistema de controlo de emergência.

STO
Os variadores UMB1 apresentam uma função 
safe torque o�  (STO), que permite uma 
integração simples dos circuitos de segurança 
máquinas.
Permite reduzir custos, espaço, tempo de 
instalação e montagem.
Melhor sistema de segurança em comparação 
com a solução mecânica.
Melhor conexão com o motor, cabo único, sem 
interrupção.

Família UMB1

Serviços customizados - STO / Modo fogo / Modo bombagem

Modo Bombagem
Este modo permite ter um controlo de bombagem de alta qualidade 
e eficácia energética.
Aplicável a todos os tipos de bombas na indústria, agricultura, numa 
aplicação doméstica, piscinas e spas.

UMB1

1. Capacidade de sobrecarga
150% da corrente nominal: 1 min
180% da corrente nominal: 10 seg
200% da corrente nominal: 1 seg

2. Vários modos de frenagem
Frenagem dinâmica;
Frenagem DC;
Frenagem por fluxo;
Frenagem por curto-circuito

4. Outras funções
Controlo PID (com função de pausa).

Regulação automática de tensão (AVR), função 
de compensação de binário.

Serviços customizados, tais como STO;  modo 
fogo; modo bombagem.

5. Fácil utilização e manutenção 
Ventoinha de arrefecimento substituível;

Teclado externo opcional, com ou sem 
opção de cópia de parâmetros.

6. Vários métodos de montagem
Compatível com montagem em calha 

DIN, montagem na parede e por flange.

3. Vantagens de hardware
>30kW Unidade de frenagem incorporada;
37kW Unidade de frenagem opcional;
Filtro C3 EMC : 3ph 220V ≥1.5kW, 3ph 380V ≥4kW;
Filtro C2 EMC externo opcional

�
�

�
�

�

�
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Especificações técnicas 

Função UMB1

Tensão Entrada (V) AC 1PH 220V (-15%)  ~ 240V (+10%); AC 3PH 380V (-15%)  ~ 440V (+10%)

Corrente Entrada (A) Ver tabela dos modelos

Frequência Entrada (Hz) 50Hz ou 60Hz       Gama permitida: 47~63Hz

Tensão Saída (V) 0 ~ tensão de entrada

Corrente Saída (A) Ver tabela dos modelos

Potência de Saída (kW) Ver tabela dos modelos 

Frequência de Saída (Hz) 0 ~ 400Hz

Modo de Controlo V/F, SVC

Motor Motor assíncrono

Taxa de regulação de frequência Motor assíncrono 1:100 (SVC)

Precisão Controlo Velocidade ±0.2% (SVC)

Variação de velocidade ± 0.3% (SVC)

Resposta de torque <20ms (SVC)

Precisão controle torque 10%

Torque de partida 0. 5Hz/150% (SVC)

Capacidade de sobrecarga 
150% de corrente nominal: 1 minuto; 180% de corrente nominal: 10 segundos; 200% de corrente 
nominal: 1 segundo

Regulação da frequência
Ajuste digital, analógico, de frequência de impulsos, de operação de velocidade de multi-step, PID 
e ajuste de comunicação MODBUS. As formas de regulação podem ser combinadas ou trocadas entre si.

Autorregulação da tensão Mantém uma tensão estável automaticamente quando a tensão de alimentação varia.

Proteção de Falhas
Fornece mais do que 30 funções de proteção de falha: sobrecorrente, sobretensão, subtensão, 
sobreaquecimento, perda de fase e sobrecarga, etc.

Monotorização de velocidade
Utilizado para implementar um arranque suave em motores ainda em rotação.
Nota: função única para o variador ≥ 4 kW

Resolução da entrada analógica ≤ 20mV 

Resolução da entrada digital ≤ 2ms 

Entrada Analógica 1 (AI2) 0~10V/0~20mA e 1 (AI3) -10~10V 

Saída Analógica 1 (AO1) 0~10V/0~20mA *

Entrada Digital 8 entradas digitais, Max. frequência: 1kHz; 1 entrada digital de alta frequência, Max. frequência: 50kHz 

Saída Digital  1 Y1 terminal saída

Saída Relé 
1 saída de relé programável RO1A NO, RO1B NC, RO1C terminal comum; RO2A NO, RO2B NC, RO2C 
terminal comum; Capacidade do contacto: 3A/AC250V **

Temperatura ambiente de operação -10 ~ 50°C, desclassificar 1% por cada 1°C adicional quando trabalhar acima de 40°C

Unidade de frenagem Unidade de frenagem incorporada 

Grau proteção IP20

Filtro EMC Filtros opcionais: correspondem às normas IEC61800-3 C2, IEC61800-3 C3

Cartas de expansão Não tem capacidade para cartas de expansão

*Duas saídas analógicas para o variador de potência ≥4kW
** Duas saídas de relé para o modelo ≥ 4kW
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Diagrama do circuito de controlo

Modelos 

Modelo Tensão 
de entrada

Torque constante / Torque variável
Tamanho

Dimensões (mm)
Potência de saída 

(kW)
Corrente 

de entrada (A)
Corrente 

de saída (A) Altura Largura Profundidade

UMB1-0R4G-S2

Monofásica 

220V

0.4 6.5 2.5 1
150.0 80.0 123.5

UMB1-0R7G-S2 0.75 9.3 4.2 1

UMB1-1R5G-S2 1.5 15.7 7.5 2
175.0 80.0 140.5

UMB1-2R2G-S2 2.2 24.0 10.0 2

UMB1-004G-S2 4.0 32.0 16.0 3 256.0 146.0 167.0

UMB1-0R7G-4

Trifásica 

400V

0.75 3.4 2.5 2

175.0 80.0 123.5UMB1-1R5G-4 1.5 5.0 4.2 2

UMB1-2R2G-4 2.2 5.8 5.5 2

UMB1-004G-4 4.0 13.5 9.5 3
256.0 146.0 167.0

UMB1-5R5G-4 5.5 19.5 14.0 3

UMB1-7R5G-4 7.5 25.0 18.5 4
320.0 170.0 196.3

UMB1-011G-4 11.0 32.0 25.0 4

al
tu

ra

largura profundidade
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UMA1
Variador de velocidade

Variador de nova geração com excelente 

desempenho para uso geral, com controlo vetorial 

em malha aberta, sistema de controlo DSP e com 

proteção IP20.

Usado em aplicações como compressores, 

máquinas industriais, aplicações HVAC, etc.

Alimentação trifásica para potências entre 0.75kW 

e 500kW.

Nomenclatura

UMA1 - 2R2G - 4

G r a u  t e n s ã o

C ó d i g o  p o t ê n c i a

V e r s ã o

U n i v e r s a l  M o t o r s

S2: 230V
4:400V

Ex: 
OR7G: 0,75kW
2R2G: 2,2kW
04G4: 4kW

B: Basic
A: Advanced
P: Plus

Aplicações
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Família UMA1

2. Vários modos de frenagem
Frenagem dinâmica
Frenagem DC
Frenagem por fluxo
Frenagem por curto-circuito

4. Outras funções
Modo de Fogo,

Modo Bombagem,
Especificações I/O: 8 entradas digitais, 1 entrada 

de pulso de alta velocidade.

5. Variadas aplicações
Aplicável em várias áreas industriais, 

nomeadamente, maquinaria para área textil, 
produ ção de plástico, etc.

6. Vários métodos de montagem
Montagem por Flange
Montagem na parede

Montagem em piso

3. Vantagens de hardware
Unidade de frenagem incorporada 0.75~30kW;
350kW-500kW, reatâncias de entrada 

incorporadas;
Filtros C3 EMC internos incorporados, Filtros C2 

EMC externos opcionais;
Teclado LCD opcional.

Modo Fogo
Neste modo o variador ignora todos os sinais e alarmes de emergência, mantendo-se em 
funcionamento durante o máximo tempo possível.
Essencial para extração de fumo em caso de incêndio num edifício.
Este modo é flexível, permitindo alterar a velocidade e a direção de rotação do motor e reagir a 
sinais normalmente abertos ou normalmente fechados, respondendo assim às necessidades de 
qualquer sistema de controlo de emergência.

Serviços customizados - Modo fogo / Modo bombagem

Modo Bombagem
Este modo permite ter um controlo de bombagem de alta qualidade e eficácia energética.
Aplicável a todos os tipos de bombas para a agricultura, aplicações domésticas, piscinas e spas. 

UMA1

1. Capacidade de sobrecarga
150% da corrente nominal: 1 min
180% da corrente nominal: 10 seg
200% da corrente nominal: 1 seg

�
�

�
�

�

�
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Especificações técnicas 

Função UMA1

Tensão Entrada (V) AC 3PH 220V (-15%) ~240V (+10%); AC 3PH 380V (-15%) ~440V (+10%)

Corrente Entrada (A) Ver tabela dos modelos

Frequência Entrada (Hz) 50Hz ou 60Hz       Gama permitida: 47~63Hz

Tensão Saída (V) 0~tensão de entrada

Corrente Saída (A) Ver tabela dos modelos

Potência de Saída (kW) Ver tabela dos modelos

Frequência de Saída (Hz) 0~400Hz

Modo de Controlo V/F, SVC

Motor Motor assíncrono

Taxa de regulação de frequência Motor assíncrono 1:100 (SVC)

Precisão Controlo Velocidade ±0.2% (SVC)

Variação de velocidade ± 0.3% (SVC)

Resposta de torque <20ms (SVC)

Precisão controle torque 10%

Torque de partida 0. 5Hz/150% (SVC)

Capacidade de sobrecarga 
150% de corrente nominal: 1 minuto; 180% de corrente nominal: 10 segundos; 200% de corrente 
nominal: 1 segundo

Regulação da frequência
Ajuste digital, analógico, de frequência de impulsos, de operação de velocidade de multi-step, PID 
e ajuste de comunicação MODBUS. As formas de regulação podem ser combinadas ou trocadas entre si.

Autorregulação da tensão Mantém uma tensão estável automaticamente quando a tensão de alimentação varia.

Proteção de Falhas
Fornece mais do que 30 funções de proteção de falha: sobrecarga, sobretensão, subtensão, 
sobreaquecimento, perda de fase e sobrecarga, etc.

Monotorização de velocidade
Utilizado para implementar um arranque suave em motores ainda em rotação.
Nota: Só a paritr das potências superiores a 4 kW

Resolução da entrada analógica ≤ 20mV

Resolução da entrada digital ≤ 2ms

Entrada Analógica 1 (AI2) 0~10V/0~20mA e 1 (AI3) -10~10V

Saída Analógica 2 (AO1, AO2) 0~10V/0~20mA

Entrada Digital 8 entradas digitais, Max. frequência: 1kHz; 1 entrada digital de alta frequência, Max. frequência: 50kHz

Saída Digital 1 Y1 terminal saída

Saída Relé 
2 Saídas de relé programáveis
RO1A NO, RO1B NC, RO1C terminal comum; RO2A NO, RO2B NC, RO2C terminal comum
Capacidade do contacto: 3A/CA250V, 3A/CC30V

Temperatura ambiente de operação -10~50°C, desclassificar 1% por cada 1°C adicional quando trabalhar acima de 40°C

Unidade de frenagem 
Unidade de frenagem embutida para variadores <37kW; Unidade de frenagem externa necessárias para 
restantes potências

Grau proteção IP20

Filtro EMC
Filtro C2 externo é opcional para toda a serie;
Filtro Opcional: atende ao requisito de grau IEC61800-3 C2

Cartas de expansão Não tem capacidade para cartas de expansão
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Diagrama do circuito de controlo

Modelos 

Modelo Tensão 
de entrada

Torque constante
Tamanho

Dimensões (mm)
Potência de saída 

(kW)
Corrente 

de entrada (A)
Corrente 

de saída (A) Altura Largura Profundidade

UMA1-0R7G-4

Trifásica
380V

0.75 3.4 2.5 1

186 126 174.5UMA1 -1R5G-4 1.5 5.0 3.7 1

UMA1 -2R2G-4 2.2 5.8 5 1

UMA1 -004G/5R5P-4 4/5.5 13.5/19.5 9.5/14 2
256 146 181

UMA1-5R5G/7R5P-4 5.5/7.5 19.5/25 14/18.5 2

UMA1 -7R5G/011P-4 7.5/11 25/32 18.5/25 3

320 170 216UMA1 -011G/015P-4 11/15 32/40 25/32 3

UMA1 -015G/018P-4 15/18.5 40/47 32/38 3

UMA1 -018G/022P-4 18.5/22 47/56 38/45 4 342 230 216

UMA1 -022G/030P-4 22/30 56/70 45/60 5
407 255 245

UMA1 -030G/037P-4 30/37 70/80 60/75 5

UMA1 -037G/045P-4 37/45 80/94 75/92 6

555 270 325UMA1 -045G/055P-4 45/55 94/128 92/115 6

UMA1 -055G/075P-4 55/75 128/160 115/150 6

UMA1 -075G/090P-4 75/90 160/190 150/180 7

680 325 365UMA1 -090G/110P-4 90/110 190/225 180/215 7

UMA1 -110G/132P-4 110/132 225/265 215/260 7

UMA1 -132G/160P-4 132/160 265/310 260/305 8
870 500 360

UMA1 -160G/185P-4 160/185 310/345 305/340 8

al
tu

ra

largura profundidade
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UMP1
Variador de velocidade

Variador topo de gama de alto desempenho, com 

controlo vetorial em malha fechada que integra controlo 

de velocidade, torque e posição. Variador versátil que 

tanto pode ser aplicado em motores assíncronos como 

em motores síncronos, apresenta ainda uma grande 

capacidade de expansão através da utilização das suas 

cartas de expansão (PG, PLC, Comunicação e I/O). Pode 

se apresentar com proteção IP20 ou IP55 dando assim 

resposta aos diferentes e variados pedidos da industria. 

Variador orientado para o mercado das OEM. Alimentação 

trifásica para potências entre os 1,5 e os 500kw

Nomenclatura Aplicações

UMP1 - 2R2G - 4

G r a u  t e n s ã o

C ó d i g o  p o t ê n c i a

V e r s ã o

U n i v e r s a l  M o t o r s

4:400V

Ex: 
1R5G: 1,5kW
2R2G: 2,2kW
04G4: 4kW

B: Basic
A: Advanced
P: Plus
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STO
Os variadores UMP1 apresentam uma função safe torque o�  (STO), que permite uma 
integração simples dos circuitos de segurança máquinas.
Permite reduzir custos, espaço e tempo de instalação e montagem.
Melhor sistema de segurança em comparação com a solução mecânica.
Melhor conexão com o motor, cabo único, sem interrupção.

Serviços customizados - STO

Família UMP1

Vantagens:
Controlo de motores assíncronos e síncronos de íman permanente;
Controlo em malha fechada, permitindo uma maior precisão de controlo;
Função STO;
Adição de cartas de expansão permite um incremento de funcionalidades;
Suporta vários tipos de protocolo de comunicação tais como: CanOpen, Profibus 

DP, Profinet, EtherCat, etc...

Tipo de motores controláveis:
Motor de acionamento direto;
Motor servo assíncrono
Motor spindle
Motor assíncrono comum
Motor síncrono

485 / Ethernet

Profibus DP CANopen Profinet

NOVIDADE
UMP1 IP55
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Especificações técnicas 

Função UMP1

Tensão Entrada (V) AC 3PH 380V (-15%)~440V (+10%)

Corrente Entrada (A) Ver tabela dos modelos

Frequência Entrada (Hz) 50Hz ou 60Hz, variação permitida: 47~3Hz

Tensão Saída (V) 0 ~ tensão de entrada

Corrente Saída (A) Ver tabela dos modelos

Potência de Saída (kW) Ver tabela dos modelos.

Frequência de Saída (Hz) 0~400Hz

Modo de Controlo V/F, SVC e FVC

Motor Motor assíncrono e motor síncrono

Taxa de regulação de frequência Para motor assíncrono: 1:200 (SVC); para motor síncrono, 1:20 (SVC); 1:1000 (FVC)

Precisão Controlo Velocidade ± 0.2% (SVC); ± 0.02% (FVC)

Variação de velocidade ± 0.3% (SVC)

Resposta de torque < 20ms (SVC); < 10ms (FVC)

Precisão controle torque 10% (SVC); 5% (FVC)

Torque de arranque Para AMs: 0.25Hz/150% (SVC); Para SMs: 2.5Hz/150% (SVC); 0Hz/200% (FVC)

Capacidade de sobrecarga
150% de corrente nominal: 1 minuto; 180% de corrente nominal: 10 segundos; 200% de corrente 
nominal: 1 segundo

Regulação da frequência
Ajuste digital, analógico, de frequência de impulsos, de operação de velocidade de multi-step, PID 
e ajuste de comunicação MODBUS. Troca entre a combinação do conjunto e o canal de ajuste.

Autorregulação da tensão Mantém uma tensão estável automaticamente quando a tensão de alimentação varia.

Proteção de Falhas
Fornece mais do que 30 funções de proteção de falha: sobrecarga, sobretensão, subtensão, 
sobreaquecimento, perda de fase e sobrecarga, etc.

Monotorização de velocidade
Utilizado para implementar um arranque suave em motores ainda em rotação.
Nota: Esta função só existe a partir dos modelos de 4kW

Resolução da entrada analógica ≤ 20mV

Resolução da entrada digital ≤ 2ms

Entrada Analógica 2 entradas; AI1: 0–10V/0–20mA; AI2: -10–10V

Saída Analógica 1 saída; AO1: 0–10V/0–20mA

Entrada Digital
4 entradas comuns; max. frequência: 1kHz; impedância interna: 3.3kΩ
2 entradas de alta velocidade; max. frequência: 50kHz; aptos para encoders incrementais; com uma 
função de medição de velocidade

Saída Digital 1 saída de pulso de alta velocidade; frequência máxima: 50kHz; 1 saída de terminal Y

Saída Relé 2 saídas de relé programáveis; RO1A: NO; RO1B: NC; RO1C: comum; RO2A: NO; RO2B: NC; RO2C: comum; 
Capacidade de contacto: 3A/CA250V, 1A/CC30V

Temperatura ambiente de operação -10~50°C, desclassificar 1% por cada 1°C adicional quando trabalhar acima de 40°C

Unidade de frenagem
Os modelos 037G/045P e inferiores contêm unidades de frenagem integradas. As unidades de frenagem 
são peças opcionais para os modelos 045G/055P – 055/075P e as unidades de frenagem podem ser 
integradas ou conectadas externamente.

Grau proteção IP20/ IP55

Filtro EMC Filtros opcionais: correspondem às normas IEC61800-3 C2, IEC61800-3 C3

Cartas de expansão Três interfaces extensíveis: SLOT1, SLOT2 e SLOT3; Compatível com cartas PG, cartas de expansão 
programáveis, cartas de comunicação, cartas I/O, etc.
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Diagrama do circuito de controlo

Modelos 

Modelo Tensão 
de entrada

Torque constante
Tamanho

Dimensões (mm)
Potência de saída 

(kW)
Corrente 

de entrada (A)
Corrente 

de saída (A) Altura Largura Profundidade

UMP1-1R5G/2R2P-4

Trifásica
400V

1.5/2.2 5.0/5.8 3.7/5 1
186 126 185

UMP1-2R2G/003P-4 2.2/3 5.8/11 05/07 1
UMP1-004G/5R5P-4 4/5.5 13.5/19.5 9.5/12.5 2

186 126 201
UMP1-5R5G/7R5P-4 5.5/7.5 19.5/23 14/17 2
UMP1-7R5G/011P-4 7.5/11 25/30 18.5/23 3 256 146 192
UMP1-011G/015P-4 11/15 32/40 25/32 4

320 170 220
UMP1-015G/018P-4 15/18.5 40/45 32/38 4
UMP1-018G/022P-4 18.5/22 45/51 38/45 5

340.6 200 208
UMP1-022G/030P-4 22/30 51/64 45/60 5
UMP1-030G/037P-4 30/37 64/80 60/75 6

400 250 223
UMP1-037G/045P-4 37/45 80/98 75/92 6
UMP1-045G/055P-4 45/55 98/128 92/115 7

560 282 258UMP1-055G/075P-4 55/75 128/139 115/150 7
UMP1-075G-/090P4 75/90 139/168 150/170 7
UMP1-090G/110P-4 90/110 168/201 180/215 8

554 338 330
UMP1-110G/132P-4 110/132 201/265 215/260 8

Variadores IP55 com interruptor geral de corte 
UMP0004G-45-AS

Trifásica
400V

4 13.5 9.5 1
403 196 212.0

UMP05R5G-45-AS 5.5 19.5 14 1
UMP07R5G-45-AS 7.5 25 18.5 2

475 223 250.7UMP0011G-45-AS 11 32 25 2
UMP0015G-45-AS 15 40 32 2
UMP0018G-45-AS 18.5 45 38 3

522 274 246.0
UMP0022G-45-AS 22 51 45 3
UMP0030G-45-AS 30 64 60 4

587 318 242.9
UMP0037G-45-AS 37 80 75 4

al
tu

ra

largura profundidade
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UMB1 UMA1 UMP1

TE
CL

AD
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S 
EX

TE
RN
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S

Os teclados externos permitem programar, 

guardar os parâmetros e descarrega-los 

noutros variadores de uma forma muito 

simples. O teclado LCD também suporta várias 

idiomas e facilita a deteção e correção de 

falhas.

RE
AT

ÂN
CI

AS

Os componentes que compõem os variadores 

são bastantes sensíveis a anomalias 

provocadas pela fonte de alimentação. Como 

tal, existe a necessidade do uso de reactâncias, 

que permitem reduzir os harmônicos na 

corrente de alimentação, aumentando assim a 

qualidade e o tempo de vida do variador.

Normalmente, a saída do variador é satisfatória, 

mas em certas situações, nomeadamente, na 

situação em que o motor se encontra a uma 

grande distância do variador, é aconselhável 

uma reatância de saída.

FI
LT

RO
S

Estes componentes servem para reduzir as 

interferências eletromagnéticas, provocadas 

pelos componentes comutáveis do próprio 

variador. Os variadores UMA1 e UMP1 já 

têm filtros C3 integrados, apesar de certas 

aplicações, serem necessários filtros C2.

OPCIONAIS
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UMB1 UMA1 UMP1

RE
SI
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ÊN
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DE
 F
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EM

Em certas aplicações os motores controlados 

pelos variadores, funcionam como geradores, 

afetando o barramento de corrente contínua 

do variador, que consequentemente afeta o 

funcionamento do mesmo e o seu tempo de 

vida. Para evitar as consequências negativas 

desta situação, são usadas resistências de 

frenagem, juntamente com unidades de 

frenagem, que convertem a energia elétrica 

produzida em energia térmica, protegendo o 

variador. 

U
N

ID
AD

E 
DE

 
FR

EN
AG

EM

Nos variadores até 30kW da série UMA1, e até 

variadores de 37kW da série UMP1 a unidade 

de frenagem está incorporada, sendo apenas 

necessário adquirir unidades de frenagem 

externa para potências superiores.

OPCIONAIS

Diagrama de ligação

PB

RS485
to RS232

485

485

Teclado externo

Opcional
Alimentação

Disjuntor

Reatância 
de entrada

Filtro de entrada 
Terra

PC

UM Studio

Resistência 
de frenagem

Filtro de saída

Reatância de saída

Motor

Terra
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Cartas de expansão 

Só aplicável a variadores da família UMP1

As cartas de expansão permitem aumentar as capacidades do variador, dependendo da necessidade. Permitem aumentar 

as entradas e saídas de controlo, aplicar diferentes tipos de comunicação,  permite uma mais avançada programação PLC, e 

permite usar diferentes tipos de encoders.

Tipo Modelo Objetivo

Carta de expansão I/O EC-IO501-00
Permite aumentar o número de entradas e saídas de controlo 
do variador

Carta de expansão PLC programável EC-PC502-00
Aumenta as capacidades de programação do variador, 
permitindo desenvolver aplicações mais complexas sem a 
necessidade de um outro aparelho

Cartas de comunicação

EC-TX501-1/EC-TX501-2 Permite comunicação via Bluetooth

EC-TX502-1/EC-TX502-2 Permite comunicação via WIFI

EC-TX503 Permite comunicação PROFIBUS-DP

EC-TX504 Permite comunicação Ethernet

EC-TX505 Permite comunicação CAN OPEN

EC-TX511 Permite comunicação de controlo CAN master/slave

EC-TX509 Permite comunicação PROFINET

Cartas geradoras de pulso

EC-PG502 Gerador de pulso sin/cos

EC-PG503-05 Gerador de pulso incremental

EC-PG504-00 Gerador de pulso para resolvers

EC-PG505-12 Gerador de pulso incremental multifunções

EC-PG505-24 Gerador de pulso incremental de 24V

EC-PG507-12 Gerador de pulso incremental simplificado
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Quadros Elétricos 

Para sistemas de pressão constante

Quadros personalizados

Para sistemas de águas residuais

Para sistemas de ar condicionado

Esquemas Elétricos

Desenvolvemos So� ware

Produção

Para sistemas de combate a incêndio

Desenvolvemos So� ware
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Notas
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